[bookmark: _GoBack]习题十四  M7120平面磨床电气线路的安装与故障排除
一、填空题。
1.车床           运动是刀架带动刀具的直线运动。
2.车床的切削运动包括工件旋转的        和刀具的           运动。 
3.CA6140型普通车床的电气控制线路，分为          、           及         三部分。
4.CA6140型车床主轴正转速度有     种，反转速度有        种。
5.工作台每完成一次纵向进给时，砂轮自动作一次      进给，当加工完整个平面以后，砂轮由手动作           进给。
二、选择题。
1.CA6140型车床中主轴电动机M1和冷却泵电动机M2的控制关系是（ ）。 
A.M1、M2可分别起、停                
B.M1、M2必须同时起、停 
C.M2比M1先起动                      
D.M2必须在M1起动后才能起动 
2.CA6140型车床中功率最大的电动机是（ ）。 
A刀架快速移动电动机           
B.主轴电动机         
C.冷却泵电动机 
D.不确定，视实际加工需要而定 
3.CA6140型车床中不需要进行过载保护的是（ ）。 
A.主轴电动机M1  
B.冷却泵电动机M2  
C.刀架快速移动电动机M3  
D.M1和M2
4.在检修机床电路故障时，可以不提供（不分析）的电气图是（  ）。 
A.电气原理图  
B.电气布置图 
C.电气安装接线图  
D.控制电路图
5.在M7120平面磨床中，（  ）是主运动电动机。 
A.砂轮电动机      B.砂轮升降电动机     C.液压泵电动机          
三、问答题。 
1. 简述电力拖动特点及控制要求？
2. M7120型平面磨床为什么要设置欠电压继电器？
3. 主轴电动机M1启动后不能自锁的原因是什么？
