习题七  制作洗衣机控制电路PCB板
一、填空题
1.复杂PCB板布线通常采用         和           相结合的方法完成布线工作。
2.手动布线可以在自动布线之前或者之后进行，若在自动布线之后进行，须先              。
3.手工布局调整主要目的是通过移动元件、旋转元件等方法合理调整元件的位置，              。
4.若违反了自动布线设计规则，将以            显示错误内容。
5.完成PCB板布线工作后，可以通过设计             （Design Rule Check）来检查布线结果。
6.覆铜就是在电路板上放置                 ，一般将其接地。
7.覆铜既可以增强电路的               ，还可以提高电路板的强度。
8.设置覆铜的属性“填充模式”选项区，共有               种模式。
9.影线化填充模式是选中该单选按钮后将覆铜区用           和             填充。 
10.安装孔通常采用过孔形式，按             键，弹出【过孔】属性对话框。
二、选择题
1. 补泪滴就是指在导线和焊盘或过孔的连接处放置泪滴的过渡区域，其目的是（   ）。
A. 增强连接处的强度              B. 减弱连接处的强度    
C. 减弱连接处的透明度            D.以上都对

2. 下面不属于补泪滴“一般”选项区的是（     ）。
A. 全部焊盘
B. 全部过孔
C. 建立报告
D. 删除
3.（     ）主要用于设定自动布线时所使用的工作层及布线时各层上印制导线的走向。
A. 布线层规则                     B.焊盘与导线比例规则
C.过孔类型规则                    D. 最小长度规则
4. （     ）用于设置SMD焊盘与电源层中过孔间的最短布线长度。
A. 最小长度规则                 B. 印制导线规则
C. 过孔类型规则                  D. 布线层规则
5. 布线规则和自动布线器各种参数设置完毕，单击（     ）按钮对整个电路板进行自动布线。
A.add                   B. Route All
C. Pause                 D. Reset
三、判断题
1.PCB布线不采用90°拐角模式。（     ）
2.覆铜可以放置在任何信号层上。（     ）
3. 覆铜不可以提高电路板的强度。（     ）
4. 覆铜中最小导线长度，它在实心填充模式下不可用。（      ）
5.与覆铜连接的网络，一般与地连接。（       ）
四、简答
1. 手动布线的基本步骤。




2. PCB自动布线的流程。
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[bookmark: _GoBack]一、填空题
1.自动布线；手动布线
2. 拆除PCB板上的导线
3. 减少网络飞线的交叉
4.高亮 
5.规则检查
6. 一层铜膜 
7.抗干扰能力
8.3 
9. 导线
10.Tab
二、选择题
1-5：A D AAB 

三、判断题

1-5：× × × √  √ 

四、简答题
(1) 首先，将要放置导线的信号层切换为当前工作层。本例将导线放置在底层上，因此将底层切换为当前工作层。
(2) 单击配线工具中的[image: ]按钮，光标将变成十字形。
(3) 移动十字光标到手动布线的起点焊盘上，此时将出现一个八角形的框，单击鼠标左键，随十字光标的移动将出现一段实心导线，当导线转折时，后一段为空心导线。如图7-6所示。
(4) 确定好走线方向后，单击鼠标左键，移动十字光标至终点焊盘，单击鼠标左键，即可完成该段导线的布线。
 答：⑴绘制电路原理图，生成网络表。
    ⑵在PCB99SE中，规划印制板。
    ⑶装载原理图的网络表。
    ⑷自动布局及手工布局调整。
    ⑸自动布线参数设置。
    ⑹自动布线。
    ⑺手工布线调整及标注文字调整。
    ⑻输出PCB图。采用打印机或绘图仪输出电路板图。
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